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SOCIETE AFRICA ELECTRIQUE

MEULEUSE COMPACTE @125MM / 800W DWE4051

Référence: DWE4051
Page du produit:
https://afel.tn/product/meuleuse-compacte-0125mm-800w-dwe4051/

Decription

VUE GLOBALE _ . _ .
- Meuleuse compacte assurant une meilleure prise en main - Conception

indépendante et facile d‘acces des charbons pour plus de durée de vie - 100%
de roulements a billes pour plus d‘efficacité et de durabilité - Boite
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d‘engrenage avec profil surbaissé afin de pouvoir travailler dans des espaces
limités - Inducteur avec fils de connexion directement tirés du bobinage, pour
une meilleure durée de vie de I'outil - Charbons autorupteurs pour une plus
grande durée de vie du moteur - Blocage de I‘arbre positionné sur la téte de la
meuleuse pour maximiser la profondeur de meulage - Moteur protégé des

particules abrasives pour une plus grande durée de vie STANDARD
- carter de protection @125mm - poignée latérale multi-positions - flasque

intérieur/extérieur - clé de service

Caractéristiques Techniques

Puissance absorbée
800 Watts

Vitesse a vide
11 800 tr/min

Diametre maximal des disques
125 mm

Filetage de la broche
M14

Poids
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1.9 kg

Longueur
270 mm

Hauteur
80 mm

Niveau de vibrations main/bras- Meulage
9.4 m/s?

Incertitude K 1 (Vibration)
7.5 m/s?

Niveau de vibrations main/bras - Poncage
1.5 m/s?

Incertitude K 2 (Vibration)
1.5 m/s?

Pression sonore
91 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit)
3 dB(A)

Puissance sonore
101 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)
3 dB(A)
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