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 PERCEUSE D21570 PC/16/1300W

Référence: D21570K
Page du produit: https://afel.tn/product/perceuse-d21570-pc161300w/

Decription

- Moteur très performant pour réaliser des perçages à sec jusqu'à 127 mm
dans la brique et les matériaux de construction - Débrayage électronique qui
protège les surcharges et renforce la protection des utilisateurs. - Boîte 2
vitesses pour plus de souplesse en cas de perçage dans le bois, le métal et le
béton avec des forets standards

Caractéristiques Techniques
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Filetage de la broche
1/2" X 20 U.N.F

Puissance absorbée
1300 Watts

Puissance utile
680 Watts

Vitesse à vide
0-1250 0-3500 tr/min

Cap. de perçage maximale [Béton]
22 mm

Poids
3 kg

Cap. de perçage maximale [Maçonnerie]
127 mm

Diamètre du collier
43 mm

Longueur
380 mm

Hauteur
215 mm

Niveau de vibrations main/bras- Perceuse diamant
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13 m/s²

Niveau de vibration - perçage
16 m/s²

Incertitude K 2 (Vibration)
4.6 m/s²

Pression sonore
93 dB(A)

Incertitude K 3 (Bruit)
3 dB(A)

Puissance sonore
104 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)
3 dB(A)

Incertitude K 1 (Vibration)
6.8 m/s²

Incertitude K 1 (Vibration)
6.8 m/s²
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