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PONCEUSE A BANDE - LARGEUR 75MM - 800W DW432

Référence: DW432
Page du produit:
https://afel.tn/product/ponceuse-a-bande-largeur-75mm-800w-dw432/

Decription

VUE GLOBALE - Conception a trois rouleaux assurant une meilleure tenue de la bande,
ce qui augmente les performances en poncage - Centrage automatique de la
bande, qui peut aussi étre réglée manuellement, pour effectuer un travail
précis - Puissant moteur de 800 Watts permettant d‘enlever efficacement et
rapidement de la matiere, dans une grande variété d‘applications -
Récupération efficace des poussieres par un sac intégré ou par raccordement a
un aspirateur, permettant d‘obtenir une meilleure qualité de poncage et

[ Produit disponible chez Africa Electrique | AFEL ] | Page1/3 |


http://afel.tn/?post_type=product&#038;p=191
https://afel.tn/product/ponceuse-a-bande-largeur-75mm-800w-dw432/
http://afel.tn/

Données du produit ont été exportés a partir - Africa Electrique - AFEL
Date exportation: Sun Mar 1 5:22:33 2026 / +0000 GMT

améliorant la durée de vie des abrasifs - Deux positions pour la poignée avant

pour plus de confort, possibilité de tenir également la machine d‘une seule

main - Sortie du cable d‘alimentation sur le dessus de la machine afin de ne

pas géner le poncage - Le cadre de poncage (DE4055) disponible en option

permet de transformer la ponceuse également en une machine stationnaire
STANDARD - Boite a poussieres

Caractéristiques Techniques

Puissance absorbée
800 Watts

Puissance utile
360 Watts

Poids
5.6 kg

Longueur
310 mm

Hauteur
150 mm

Niveau de vibrations main/bras
2.5 m/s?

Incertitude K 1 (Vibration)
1.5 m/s?
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Pression sonore
87 dB(A)

Incertitude K 1 (Bruit)
3 dB(A)

Puissance sonore
95 dB(A)

Incertitude K 2 (Bruit)
3.2 dB(A)

Vitesse de la bande
427 m/min

Dimensions de la bande
75 X533 mm

Surface de poncage
75 x 140 mm
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